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Ürün Ver ler  

 

 

Makaralı Z nc r 06B-2, CF Düz Yan Pullu T p, 
Paslanmaz Çel k - JWIS 

Parça No: 40008147 

Paket B r m : 5,02 m. 

Marka: JWIS 

Model: CF Düz Yan Pullu T p  

Yüzey: Paslanmaz Çel k 
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Tekn k Ver ler 

MAKARALI ZİNCİR 06B 

Hatve p (mm) 9,525 

İç pullar arası genişlik b1 min. (mm) 5,72 

Makara çapı d1 max. (mm) 6,35 

Pim çapı d2 max. (mm) 3,28 

Çatal kaması yivi a max. (mm) 27,1 

İç pul yüksekliği h2 max. (mm) (JWIS: g) 8,2 

Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN) 11 

Travers hatvesi pt (mm) (JWIS: e) 10,24 

 
Ürün B lg s  
 
Yen  oks tlenmeyen CF paslanmaz çel k z nc rler  osten tl  paslanmaz çel kten mald r ve oldukça güven l r, yorulma ve 
oks tlenmeye karşı aşırı d rençl d r. Bu yüzden gıda ve çecek sektörü uygulamaları le d ğer bulaşıya-hassas mamuller ç n 
deal üründür. Üstel k muhteşem fayda-mal yet oranını çeren yüksek w s kal tes yle b rl kte. Zorlu çevresel koşullardak , su, 
buhar ve katı tem zl k gereks n m  olan, aşırı yüksek ısılar çeren yerlerdek  uygulamalarda kullanılır. 

Öne çıkan özell kler :  

 Tüm pullarda yüksek hassas yetl  düzgün kenar kes mler ; yorgunluk d renc nde gel şme, daha çok dayanıklılık ve 
esnemede azalma sağlarken daha uzun h zmet ömrü ve st krar get r r. 

 D k şs z makaralar sayes nde düzgün çalışma garant s  ve yüksek hızlarda aşırı derecedek  darbelere d renç sağlar. 
 D k şs z burçlar, faal yet hal ndek  sıradan paslanmaz çel k makara z nc rlerden çok daha yüksek konumlandırma 

hassas yet  garant  ederken aynı zamanda lk yıpranma esnemes n  de azaltır. Bu özell ğ  se doldurma, taşıma ve 
paketleme uygulamalarında büyük b r avantaj get r r. 

 Sınırlandırılmış uzunluk toleransları le daha doğru konumlandırma. 
 Çalışma ısı aralığı -80℃ le +150℃ arasındadır. 
 Muhtel f özel yağlayıcılar mevcuttur. Örneğ n yüksek ısılarda (azam  400℃’ye kadar ulaşan), düşük ısılarda ya da H1 

onaylı gıda sınıfı yağlayıcı. 
 Müşter ye-özel ataşmanlı konveyör z nc rler kısa sürede hazırlanıp tedar k ed leb l r. 
 Yük-esneme eğr s  d yagramları hazırlanab l r. 

 
Uygulama Alanları 

 Gıda şleme endüstr s  
 Paketleme endüstr s  

 Güneş enerj s  ve enerj  teknoloj s  


