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Ürün Ver ler

Makaralı Z nc r 50-1, Paslanmaz Çel k - ELITE

Parça No: 81013300

Paket B r m : 5 m.

Marka: ELITE

Yüzey: Paslanmaz Çel k
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Tekn k Ver ler

MAKARALI ZİNCİR 50

Hatve p (mm) 15,875

İç pullar arası genişlik b1 min. (mm) 9,4
Makara çapı d1 maks. (mm) 10,16

Pim çapı d2 maks. (mm) 5,09

Pim boyu b4 maks. (mm) 21,8
İlave edilen kilidin maks. boyu b7 maks. (mm) 4,1

Pul kalınlığı Ti/To (mm) 2,00/2,00

İç pul yüksekliği h2 maks. (mm) (JWIS: g) 15,09
Min. gerilme gücü ISO/DIN FU (kN) 15,2

Ağırlık (m/kg) 1,02

Taşıma yüzeyi f (cm²) 0,69

ÜRÜN BİLGİSİ

Paslanmaz çel kten z nc rler esas olarak, düzenl tem zl k gerekt ren uygulamaların kullanıldığı gıda ve çecek
endüstr ler nde kullanılmaktadır. ELITE markalı z nc rlerde kullanılan malzemeler bu z nc rler n as d k veya
alkal ortamlarda kullanılab lmes n mümkün kılar. Lütfen tem zl k malzemeler n z n çerd ğ ajanlardak
k myasalların 1.4301 malzeme numaralı paslanmaz çel k le uyumlu olduğuna d kkat ed n z. Paslanmaz çel kten
z nc rler ç n z n ver len ger lme yükü, standard ELITE z nc rler ç n z n ver len yükün üçte b r oranındadır.

Öne çıkan özell kler :

 Tüm ELITE paslanmaz çel kten z nc rler n n ölçüler ISO 606 gereks n mler le uyumlu olup, bu z nc rler m z
standard z nc rler le değ şt r leb l r.

 Tüm z nc r parçalarının malzemeler  1.4301 / AISI 304 sınıfıdır.
 Tüm makaralı z nc rler m z standard kopma dayanımının %30 üzer nde ön ger lmeye tab  tutulmuştur.
 Tüm z nc r pulları kon kleşt r lm şt r.
 Z nc rler d k şs z makaralarla donatılmıştır.
 ELITE paslanmaz çel kten z nc rler soğuk sertleşt r lm ş p m ve burç özell ğ ne sah p olduğundan p yasadak

d ğer standard z nc rlerden daha y b r aşınma d renc sunar.
 Paslanmaz çel kten z nc rler yüksek ortam ısılarında standard z nc rler kadar hızlı b r şek lde performans

kaybına uğramaz.
 Ölçüler ne bağlı olarak, paslanmaz çel kten z nc rler haf fçe yağlanmış ya da kuru şek lde tedar k ed lmekted r.

Uygulama alanları

 Gıda şleme endüstr s
 Paketleme endüstr s
 Güneş enerj s  ve enerj  teknoloj s


